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수지 케이스 타입

E2F
내수성이 뛰어난 수지 케이스 타입
근접 센서
• IP68에 준거한 뛰어난 보호 구조

• 이주파 타입도 준비

종류 (◎표시 기종은 표준 재고 기종입니다.  표시가 없는 기종(주문 생산 기종)의 납기에 대해서는 거래 상사에 문의해 주십시오.)

본체

*1. 이주파 타입을 준비했습니다. 형식은 E2F-X□□□5입니다. (예 : E2F-X5E15)
*2. 보호 단락 부착 타입이 있습니다.형식은 E2F-X□Y□-53입니다. (예 : E2F-X5Y1-53)

단, 전원 전압은 AC100~120V의 범위입니다.

액세서리(별매)
보호 커버

형식 검출 거리 출력 형식

형식

동작 모드

NO NC

M8
직류 3선식 NPN ◎E2F-X1R5E1 2M ◎E2F-X1R5E2 2M

교류 2선식 ◎E2F-X1R5Y1 2M ◎E2F-X1R5Y2 2M

M12
직류 3선식 NPN ◎E2F-X2E1 2M ◎E2F-X2E2 2M

교류 2선식 ◎E2F-X2Y1 2M E2F-X2Y2 2M

M18
직류 3선식 NPN ◎E2F-X5E1 2M ◎E2F-X5E2 2M

교류 2선식 ◎E2F-X5Y1 2M ◎E2F-X5Y2 2M

M30
직류 3선식 NPN ◎E2F-X10E1 2M ◎E2F-X10E2 2M

교류 2선식 ◎E2F-X10Y1 2M E2F-X10Y2 2M

1.5㎜

2㎜
*1 *1

*1 *1

5㎜
*1 *1

*1
*2

*1
*2

10㎜
*1 *1

*1
*2

*1
*2

「바르게 사용하십시오」를 
참조해 주십시오.
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정격/ 성능

*1. 응답 주파수는 평균값입니다.  측정 조건의 경우, 표준 검출 물체를 사용하여 검출 물체의 간격은 표준 검출 물체의 2배로 하고, 설정 거리는 검출 거리의 1/2로 합니다. 
*2. 절삭유가 튀는 환경에서 사용할 경우에는 기름에 함유된 첨가물에 의해 열화될 우려가 있으므로 E2E의 사용을 권장합니다.

당사 테스트 방법
사용 조건 : 수중 10m이내의 자연 상태.
①2기압의 수중에 1시간 담궈 놓았을 때 물이 침입하지 않을 것.
②0℃의 냉수에 1시간⇔70℃의 온수에 1시간의 히트 쇼크 사이클을 20회 반복하여 검출 거리ㆍ절연 저항 성능을 충족시키는지 확인.

형식 E2F-X1R5E□
E2F-X1R5Y□

E2F-X2E□
E2F-X2Y□

E2F-X5E□
E2F-X5Y□

E2F-X10E□
E2F-X10Y□항목

검출 거리 1.5mm±10% 2mm±10% 5mm±10% 10mm±10%
설정 거리 0~1.2mm 0~1.6mm 0~4mm 0~8mm 

응차 검출 거리의 10% 이하

검출 가능 물체 자성 금속(비자성 금속은 검출 거리가 저하됩니다. 「특성 데이터」참조)
표준 검출 물체 철 8×8×1mm 철 12×12×1mm 철 18×18×1mm 철 30×30×1mm

응답 주파수*1 E 타입: 2kHz, 
Y 타입: 25Hz

E 타입: 1.5kHz, 
Y 타입: 25Hz

E 타입: 600Hz, 
Y 타입: 25Hz

E 타입: 400Hz, 
Y 타입: 25Hz

전원 전압
(사용 전압 범위)

E 타입 : DC12~24V 리플(p-p) 10% 이하(DC10~30V)
Y 타입 : AC24~240V(AC20~264V)

소비 전류 E 타입 : 17mA 이하

누설 전류 Y 타입 : 1.7mA 이하(AC200V 시) 「특성 데이터」참조

제어 출력

개폐 용량
E 타입:200mA 이하
Y 타입:5~100mA

E 타입: 200mA 이하
Y 타입: 5~300mA

잔류 전압
E 타입 : 2V 이하(부하 전류 200mA, 코드 길이 2m 시)
Y 타입 :

표시등
E 타입 : 검출 표시(적색)
Y 타입 : 동작 표시(적색)

동작 모드
(검출 물체 접근 시)

E1 타입, Y1 타입 : NO
E2 타입, Y2 타입 : NC

보호 회로 E 타입 : 역접속 보호, 부하 단락 보호, 서지 흡수 Y 타입 : 없음

주위 온도 범위 동작 시, 보존 시: 각 -25~+70℃(단, 결빙 및 결로되지 않을 것)
주위 습도 범위 동작 시, 보존 시: 각 35~95%RH
온도의 영향 -25~+70℃의 온도 범위 내에서 +23℃일 때 검출 거리의 ±10% 이하

전압의 영향
E 타입: 정격 전원 전압±15% 범위 내에서 정격 전원 전압 시, 검출 거리의 ±2.5% 이하
Y 타입: 정격 전원 전압 ±10% 범위 내에서 정격 전원 전압 시, 검출 거리의 ±1% 이하

절연 저항 50MΩ 이상(DC500V 메가에서) 충전부 전체와 케이스 간

내전압

E 타입 : AC1,000V  50/60Hz 1min 충전부 전체와 케이스 간
Y 타입 : M8 타입 AC2,000V  50/60Hz  1min 충전부 전체와 케이스 간

기타 AC4,000V  50/60Hz  1min 충전부 전체와 케이스 간
진동(내구) 10~55Hz  복진폭 1.5mm  X, Y, Z 각 방향  2h
충격(내구) 1,000m/s2 X, Y, Z 각 방향  10회
보호 구조 IEC 규격 IP68, 사내 규격 내유

접속 방식 코드 인출 타입(표준 코드 길이 2m)
질량(포장 상태) 약 40g 약 50g 약 130g 약 170g

재질

케이스
폴리아릴레이트

검출면

조임 너트 폴리아세탈 
부속품 취급 설명서

상세한 내용은 「입출력단 회로도」의 타임 차트 참조
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특성 데이터(대표 예)
설

검출 영역 누설 전류 특성
E2F-X1R5□□/-X2□□ E2F-X5□□/-X10□□ E2F-X□Y□

검출 물체의 크기와 재질에 따른 영향
E2F-X1R5□□ E2F-X2□□

E2F-X5□□ E2F-X10□□

X
Y

X
Y

□ｄ t=1mm
X

□ｄ t=1mm
X

□ｄ t=1mm
X

□ｄ t=1mm
X
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입출력단 회로도

잔류 전압 특성
E2F-X□Y□　AC24V일 때 E2F-X□Y□　AC100V일 때 E2F-X□Y□　AC200V일 때

출력 형식 동작 모드 형식 타임 차트 출력 회로

직류 3선식

NO

E2F-X1R5E1
E2F-X2E1
E2F-X5E1
E2F-X10E1

NC

E2F-X1R5E2
E2F-X2E2
E2F-X5E2
E2F-X10E2

교류 2선식

NO

E2F-X1R5Y1
E2F-X2Y1
E2F-X5Y1
E2F-X10Y1

NC

E2F-X1R5Y2
E2F-X2Y2
E2F-X5Y2
E2F-X10Y2

A～

～V

VL
AC24V

1 3 5 10 30 50 100 300 500

A～

～V

VL
AC100V

1 3 5 10 30 50 100 300 500

A～

～V

VL
AC200V

〈E2F-X1R5□〉

〈E2F-X1R5□ 이외〉
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바르게 사용하십시오

상세한 내용은 공통 주의 사항 및 주문에 관한 승낙 사항을 참조해 주십시오.

본 제품은 안전을 확보하기 위한 목적으로 직접

적 또는 간접적으로 인체를 검출하는 용도로 사

용할 수 없습니다.

본 제품을 인체 보호용 검출 장치로 사용하지 마

십시오.

정격을 초과하는 주위 환경에서는 사용하지 마십시오.
●설계 시

주위 금속의 영향

주위 금속물에 대해서는 아래 표의 치수 이상 떨어뜨려 사용해

주십시오.

주위 금속의 영향 (단위: mm)

상호 간섭

서로 마주 보거나 병렬로 배치하는 경우에는 아래 표의 값 
이상으로 사용해 주십시오.

상호 간섭 (단위: mm)

주. (    )안의 수치는 이주파 기종과 조합했을 때의 값입니다.
이주파의 형식은 E2F-X□□□5입니다.

●설치 시

너트는 과도한 힘으로 조이지 마십시오.

●보수와 점검

교류 2선식의 경우 검출 물체 과접근에 따른 검출면의 파손 등
이 있는 상태에서 물이 닿는 곳이나 수중에서는 사용하지 마십

시오.  감전될 우려가 있습니다.

경고

사용상의 주의

형식 항목 l d D m n

E2F-X1R5□□

0

8

0

4.5 12

E2F-X2□□ 12 8 18

E2F-X5□□ 18 20 27

E2F-X10□□ 30 40 45

형식 항목 A B
E2F-X1R5□□ 20 15
E2F-X2□□ 30(20) 20(12)
E2F-X5□□ 50(30) 35(18)
E2F-X10□□ 100(50) 70(35)

l

m
n

l

m
D
φd

A B

형식 강도(토크)
E2F-X1R5□□ 0.78N•m
E2F-X2□□

E2F-X5□□ 2N•m
E2F-X10□□
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외형 치수

설치 구멍 가공 치수

직류 3선식 교류 2선식

 마크의 상품은 2차원CAD 도면ÅE3차원 CAD 모델 데이터를 준비했습니다.
CAD데이터는 www.ia.omron.co.kr에서 다운로드 할 수 있습니다.

(단위: mm)
지정하지 않은 치수 공차 : 공차 등급 IT16

E2F-X1R5E□ E2F-X1R5Y□

E2F-X2E□ E2F-X2Y□

E2F-X5E□ E2F-X5Y□

E2F-X10E□ E2F-X10Y□

형식 E2F-X1R5□□ E2F-X2□□ E2F-X5□□ E2F-X10□□

F 치수(mm) Φ8.5 Φ12.5 Φ18.5 Φ30.5
＋0.5
     0

＋0.5
     0

＋0.5
     0

＋0.5
     0

F
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